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""""""" ® |deate per integrare un componente semplice ed affidabile in tempi brevissimi.
Il carrello scorre su due tondini in acciaio temprato. La superficie del carrello, a contatto con i tondini,

& indurita per garantire un ottimo scorrimento.
Il nonio numerico e la vite a gioco ridotto, rendono il posizionamento facile e preciso.

Un lardone, solidale con il carrello, premette di precaricare la guida.

Le slitte domiLINE vengono fornite in quattro versioni,
denominate secondo la larghezza in mm della base.
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Sede per finecorsa
integrato (solo

su domiLINE 80 e 120) Carrello
' Piastra
: in alluminio posteriore

Drive set
completo
di piastra

Ghiera
graduata

Base
in alluminio

Fori per grani
Regolazione gioco

Manopola

_— Parte cedevole per regolazione gioco
Tondini guida ed eventuale bloccaggio
in acciaio
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POSIZIONAMENTO
per INDUSTRIA

e LABORATORIO
preciso
modulare
economico

®

cazion|

appl

Adatte per centraggi ed allineamenti di ogni tipo:
* sensori e telecamere

» campioni analisi

» testine di stampa

e pezzi in lavorazione

e laser

e MISURE tridimensionali

... anche motorizzate.
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Con riferimento alla sezione trasversale, le connessioni
slitta-slitta e slitta-attrezzatura vengono realizzate
tramite staffe che insistono sui cunei realizzati

ai quattro vertici della slitta.

FISSAGGIO SLITTA BASE ALLA STRUTTURA

Sono disponibili due tipi di set di fissaggio. Questi possono essere utilizzati sia per fissare la slitta
ad una struttura sia per fissare una piastra con il dispositivo da posizionare.

SET DI FISSAGGIO STANDARD

SET DI FISSAGGIO FILETTATO

FISSAGGIO DI SLITTE SU PIANI PARALLELI

Sono disponibili due tipi di collegamento:
il set XY per il fissaggio a croce
e la piastra rotante.

SET DI COLLEGAMENTO XY




PIASTRA ROTANTE

Composta da:

« quattro staffe con fori passanti completi di viti

» coppia di piastre rotanti filettate

« grani laterali per il bloccaggio della posizione
angolare

Permette di regolare I'angolo
tra due slitte sovrapposte.

FISSAGGIO DI SLITTE SU PIANI ORTOGONALI

L'elemento principale ¢ il set xz che pud essere montato, rispetto alla vite di azionamento,
in modo parallelo od ortogonale tramite la piastra aggiuntiva.

SET DI COLLEGAMENTO XZ

PIASTRA AGGIUNTIVA




FISSAGGIO ALLA SLITTA DEL PARTICOLARE DA MOVIMENTARE
Sono disponibili diverse opzioni:

» piastra di montaggio standard da forare secondo le esigenze specifiche
« set di fissaggio da utilizzare su una piastra esistente

« fori sul carrello

PIASTRA DI MONTAGGIO

La piastra, fornita completa di set di fissaggio e viti, permette di fissare
dispositivi sulla slitta lasciando integra la stessa.

Bloccaggi posizione ... -

LEVA DI BLOCCAGGIO

La leva a ripresa insite sulla parte di carrello
a contatto con il tondino guida.
Stringendo si impedisce

la corsa del carrello per attrito.

NOTA: il bloccaggio puo essere
predisposto su uno qualsiasi
dei due fianchi.

BLOCCAGGIO SU VITE




Sistemi di azionamento ...,

MANUALE CON MANOPOLA O VOLANTINO

Normalmente dotate di manopola.
Su richiesta puo essere installato
anche il volantino,

piu adatto per corse lunghe.

OPZIONE - INDICATORI DI POSIZIONE

Disponibili nelle seguenti versioni:
* meccanico

* elettronico

« elettronico con bus di campo

MANUALE CON RINVIO FLESSIBILE

Per eseguire posizionamenti precisi all'interno
di zone pericolose.
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ELETTRICO CON MOTORE PASSO PASSO IN ASSE

Il motore € accoppiato direttamente alla vite della slitta.
Puo essere integrato il connettore per i finecorsa.

ELETTRICO CON MOTORE PASSO PASSO RINVIATO

Il motore trascina la manopola
della slitta mediante trasmissione
a cinghia dentata.

Puo essere integrato

il connettore per i finecorsa.




Sistemi di coNtrollo .

E possibile fornire i componenti singoli oppure il sistema chiavi in mano completo
di armadio elettrico di comando.

AMPLIFICATORI LE PER MOTORI PASSO-PASSO 2 FASI

Alimentazione: 24V

Tensione uscita: 22 ad 80 V
Corrente motore da 3,5 a 8A
Risoluzione: fino a 3200 step/giro
Freno motore: 24 VDC —1 A max
Interfaccia encoder: R5422
Risoluzione encoder: fino a 2048
Interfaccia di comando: CANopen

AMPLIFICATORI LV-SERVOTEC S2 FS PER SERVOMOTORI

Adatti per motori fino a 570 VDC
Posizionatore integrato

Output fino a 12 kVA

Interfaccia CANopen integrata
Controllo mediante 1/0

Profibus DP opzionale

Profinet opzionale

Modulo safe torque off (STO)

CONTROLLORI PA-CONTROL TOUCH

Possibilita di controllare motori passo-passo e servomotori
Fino a 16 assi

Pannello touch integrato

Fino a 47 programmi in parallelo

ARMADI COMPLETI

Modulo emergenza 1/0 digitali Alimentazione 24 V Amplificatori

Fusibili 400V

1000 SEAEE-A
w wwts s tenw) INNAEAY

Alimentazione

Teleruttore 24V Teleruttore principale Presa ausiliaria



Guida alla scelta .

COMBINAZIONI DI MONTAGGIO

VARIANTI DI MONTAGGIO INDICATORI DI POSIZIONE

AV4

AV3

AV2

AV1

AV8

AV7

AVé

AV5
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Domiline 30

CARICHI F A
o Fx 40 N
Eg—
Fy 65 N
Fz 150 N
Fy Mx 2 Nm
F My 2 Nm
Mz 1 Nm

DIMENSIONI E PESI STANDARD

45
F—“] Corsa [mm] L1 [mm] Peso [g] Cod. articolo
of o] E— _rQ_L__ il 5 50 80 1007739
= 10 55 100 1006646
44_] ’ L1 ‘6‘ 20,3
15 60 120 1007740
20 65 140 1007741
M2,5 DIN 912

Passo vite 0,5 mm
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Domiline 50

CARICHI

F.oy
L

Fx 120 N
Fy 215 N
Fz 300 N
M 5 N
Fy X m
E My 4 Nm
Mz 3 Nm
DIMENSIONI E PESI STANDARD
70
‘ ‘ Corsa [mm] L1 [mm] Peso [g] Cod. articolo
of ey == ﬂ | 25 95 270 1007779
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Domiline 80

CARICHI
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DIMENSIONI E PESI STANDARD

120
<| 0 = =il= = |
™) &; ||
8 L1 16 19.5
M5 DIN 912
50
L 2 |
i>60° o
|
60 © g
| —
= \E!
M8x1| |[TR8x2
50
80 Set fissaggio
[J92
105
9 M4 DIN 912 9 T Ta
3 3
< o <
v ﬂj_ =
Z| .
u- o
125
E o5 = M4 DIN 912
v = = <
i F £ 1 1 &
n]_@ ) !t-) oo
° : < Lo
f— | |
| - o = =i == =
e i | |
' Lo
0 | i |
w{;@_ @) @ I 9\2 I @
(]
0105

16
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Fx 150 N
Fy 365
Ez 500 N
Mx 10 Nm
My 8 Nm
Mz 6 Nm
Corsa [mm] L1 [rmm] Peso [g] Cod. articolo
25 145 1000 1007820
50 170 1100 1004058
75 195 1200 1007821
100 220 1300 1007822
Passo vite 1 mm
Su richiesta 2 mm
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Domiline 120

CARICHI
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DIMENSIONI E PESI STANDARD
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Ex 300 N

Fy 700

Fz 1000 N

Mx 20 Nm

My 15 Nm

Mz 12 Nm

Corsa [mm] L1 [mm] Peso [g] Cod. articolo

25 185 2650 1007864
50 210 2800 1003614
75 235 2950 1007865
100 260 3100 1007866

Passo vite 1 mm
Su richiesta 2 mm
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1FOGLIO
PER OGNI
TIPOLOGIA
GRAZIE ;)

[J RICHIESTA DI PREVENTIVO
[l ORDINE

L SO
TELEFONO e D e eoeeeeeeee oo ee e
B RV A oo s e
QUANTITA domiLINE 30-50-80-120 | Corsa X Corsa Y Corsa Z
domiLINE Corsa Art. N. QUANTITA domiLINE Corsa Art. N. QUANTITA

30 .......................... 50

domiLINE Corsa Art. N. QUANTITA domiLINE Corsa Art. N. QUANTITA

30 A A © . E—

ACCESSORI domiLINE 30 domiLINE 50 domiLINE 80 domiLINE 120
(Indicare la quantita) QUANTITA  Art. N. | QUANTITA  Art. N. | QUANTITA Art. N. | QUANTITA  Art. N.
Leva di bloccaggio / / 319214 1009543 1009544
Set di fissaggio lungh. standard 316261 319210 319220 319241
Set di fissaggio lungh. spec. in mm “ 316268 319217 1006147 319248
Set di fissaggio standard con filetto 319270 319208 319229 319250
Piastra montaggio standard 316262 31921 319221 319242
e | | Ty - T19245
P / ....... P R ome | 19726 9247
Set di collegamento X-Y 36263 | 39212 | 319222 ...... 319243
T s | | Ty - T1924
g |- - eree | o | oz | s1o2de
N Mhiaaas s | o | 119230 e S1923
o i e i oo | e L 1000488
Foro di fissaggio 319201 319201 319201 319201
Indicatore di posizione meccanico / / 319204 319204 319204
Finecorsa normalmente chiuso P R / 25165 25165
Finecorsa normalmente aperto 7 / / s 726744 _ B 726744
Flangia motore con cinghia dentata / / / 1000504 1000505
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NON SOLO SLITTE

Tecnologia

tedesca per
‘automazione
ndustriale

°

CONTROLLI E
AZIONAMENTI

Controlli e
azionamenti per
ogni tipo di motore

SISTEMI SPECIALI
DI MOVIMENTAZIONE
Disponibile ogni tipo

di configurazione con:

» assi a cinghia

» assi con vite a ricircolo di sfere
* assi con motori lineari
e rotaryARM

SLITTE E GUIDE
DI PRECISIONE

Slitte di precisione

in ghisa o alluminio
equipaggiate con guide
a coda di rondine,
teflonate, a rulli o a sfere.

PALLETTIZZATORI
Vasta gamma

di pallettizzatori
pick & place

19



Un prodotto
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Schluderbacher srl

Via Marconi 45/7 - 1-40010 Bentivoglio
Tel. 051 6640750

www.schlu.com - ief@schlu.com

Progetto grafico: www.tunabites.it



